Изисквания към  KVH греди :                        
KVH® конструктивна масивна -дървесина: визуално и автоматично сортирана по устойчивост, технически изсушена и калибрирана масивна дървесина с дефинирани размери за видими и невидими участъци.
	
	Признак на сортиране
	Изисквания към
	Забележки

	
	
	KVH®-Si видими участъци
	KVH®-NSi
невидими участъци
	

	
	Клас на сортиране
	DIN 4074-1 клас на сортиране
мин. S10TS;
C 24 съгласно DIN 1052
	DIN 4074-1 клас на сортиране
мин. S10TS;
C 24 съгласно DIN 1052
	Съществените за товароподемността свойства на материала произтичат от DIN 1052.

	
	Влажност на дървесината
	15% ± 3%
	15% ± 3%
	Дефинираната дървесна влажност е предпоставка за пълен отказ от превантивна химическа защита на дървото, евентуално също предпоставка за изграждане на клиново шиповани връзки.

	
	Начин на отрязване
	отделно от сърцевината,
при желание без сърцевина
	отделно от сърцевината
	Отделно от сърцевината: Тъй като маркиращите линии по стъблото на дървото не винаги преминават през средата, отделено от сърцевината се дефинира така: при идеално израснало стъбло маркиращата линия би била прорязана при двукратно вертикално сечение. Без сърцевина: талпа на сърцевината с d ≥ = 40mm

	
	Дървесен кант
	не се допуска
	отвесно измерен ≤ 10% откъм по-малката страна на сечението 
	

	
	Размер на сечението
	DIN EN 336 

Оразмерителен клас 2
	DIN EN 336 

Оразмерителен клас  2
	Размерите за надлъжното оразмеряване трябва да се договори между клиента и доставчика.

	
	Състояние на клоните
	Свободни клони и паднали клони не се допускат. Единично отсечени клони или части от клони до макс. 20mm ø са допустими
	DIN 4074-1 клас на сортиране S10
	

	
	Разклоняемост
	S10: A ≤ 2/5 S13: A ≤ 1/5 максимално 70mm
	S10: A ≤ 2/5 S13: A ≤ 1/5 максимално 70mm
	Разклоняване A се изчислява по DIN 4074-1. При машинно сортиране важи
•
за KVH®-NSi размерите на клоните не се вземат предвид 
•
за KVH® -Si важи A ≤ 2/5

	
	Включвания по кората
	не се допуска
	DIN 4074-1
	

	
	Процепи, радиални процепи (сухи процепи)
	широчина на процепа b ≤ 3% от съответната широчина на сечението 
	DIN 4074-1
	

	
	Смолисти образувания
	широчина b s 5 mm
	
	

	
	Оцветявания
	не се допуска
	DIN 4074-1
	

	
	Нападения от насекоми
	не се допуска
	DIN 4074-1
	При Si завишени изисквания спрямо класа на сортиране S10 по DIN 4071-1

	
	Измятане
	
	
	Допустимият размер на измятането не се дефинира по-точно, тъй като при спазване на всички останали критерии не се очакват нетолерирани измятания.

	
	Надлъжно изкривяване
	при отделено от сърцевината отрязване s 8 mm/2m при отрязване без сърцевина s 4 mm/2 m
	при отделено от сърцевината отрязване 

s 8 mm/2 m
	За сравнение:
по DIN 4074-1: S10 и S13: ≤ 8mm/2m

	
	Обработка на краищата
	наклонени под десен ъгъл 
	наклонени под десен ъгъл 
	

	
	Състав на повърхностите
	подравнена и рендосана
	подравнена и рендосана
	

	
	Клиново шипово съединение
	DIN 68140-1 съотв. DIN EN 385
	DIN 68140-1 съотв.  DIN EN 385
	


Изисквания към DUO-/TRIO-Balken®
DUO-/TRIO- Греди : (пластова дървесина за греди) иглолистен дървесен продукт от два, съотв. три свързани един с друг пласта с еднакъв размер на сечението, другите свойства са като KVH®.
	Признак на сортиране
	Изисквания
	Забележки

	
	DUO-/TRIO-Balken® Si
(видим участък)
	DUO-/TRIO-Balken® NSi (невидим участък)
	

	Техническа регулация
	Разрешение от строителния надзор  Z 9.1-440
	Разрешение от строителния надзор  Z 9.1-440
	

	Модул на еластичност  ll спрямо фазера
	Eo,mean =11600 N/mm2
	Eo,mean =11600 N/mm2
	Завишена стойност според разрешението

	Клас на сортиране
	S10TS
	S10TS
	Съществените за товароподемността свойства на материала произтичат от DIN 1052

	Влажност на дървесината
	макс. 15%
	макс. 15%
	Предпоставка за залепването

	Размери на сечението
	DIN EN 336, Клас на оразмерителен толеранс 2 ≤ 10cm ± 1mm , > 10cm ± 1,5mm
	DIN EN 336, Клас на оразмерителен толеранс 2 ≤ 10cm ± 1mm , > 10cm ± 1,5mm
	Размерите за надлъжното оразмеряване трябва да се договори между клиента и доставчика.

	Измятане
	s 4 mm/2 m
	s 4mm/2m
	За сравнение: DIN 4074-1: S10   ≤ 8mm/2m

	Надлъжно изкривяване
	s 4 mm/2 m
	s 4mm/2m
	За сравнение: DIN 4074-1: S10   ≤ 8mm/2m

	Състав на повърхностите
	видим участък: издялано и рендосано
	невидим участък: подравнено и рендосано
	Десните страни (близките до ядрото страни) трябва да сочат навън.

	Обработка на краищата
	извито под десен ъгъл
	извито под десен ъгъл
	

	Клиново шипово съединение
	DIN 68140-1 съотв. DIN EN 385
	DIN 68140-1 съотв.  DIN EN 385
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